
Testeur de diamants incolores synthétiques 
CVD, HPHT, Type IIa et IIb
Référence: A0007352

Description
Testeur de diamants permettant de distinguer les diamants de mine 

des diamants synthétique.

Testeur de diamant conçu pour la distinction intelligente des 

diamants incolores (D à J) naturels, extraits de mines et de types Ia 

ou Ib, de ceux de synthèse fabriqués par méthode HPHT ou CVD et 

de types IIa ou IIb, incolores, qu'ils soient montés ou en vrac. Le test 

se réalise à la pièce.

HPHT : High Pressure High Temperature (Haute Pression Haute 

Température).

CVD : Chemical Vaport Deposition.

Fonctionnalités : 

Peut tester à partir de 0,01 ct et jusqu'à 12 ct.

Capable de vérifier les pierres montées (bijoux montés avec trou inférieur uniquement ou colette 

non occultée).

Résultat indiqué par des voyants lumineux avec sons.

Voyant "Prêt".

Indicateur de batterie faible.

Bouton de test Smart Touch.

Nouvelle source lumière LED à haute efficacité et sans mercure.

Dimensions : 126 x 76 H 65 mm.

Poids : 175 g (sans batterie).

 

Spécifications techniques :

Température de fonctionnement : 0°C à 35°C.

Température de stockage : -20°C à 45°C.

Pointeur de cible laser.

Fonction de test automatique.

Pas de temps de préchauffage avant de tester.

Mise hors tension automatique (après 5 minutes d'inactivité).

Économiseur de batterie, indication de batterie faible.
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Alimentation par micro USB ou 4 piles AAA.

Grâce à son port micro USB, il peut être connecté au port USB d'un ordinateur ou à n'importe quel 

adaptateur USB standard doté d'une sortie d'alimentation 5V CC.

Application Smart Pro Instrument disponible sur Appstore et GooglePlaystore

Avantages
Compte tenu de la commercialisation récente des diamants synthétiques, il est important de pouvoir faire la 

distinction entre les diamants naturels et les diamants synthétiques, ce qui est l'objet de ce testeur.

Conseil Malins
Méthodologie :

Avant d'effectuer le test pour séparer les diamants naturels des diamants synthétiques, il est nécessaire de 

réaliser les deux tests suivants :

1. Test pour séparer les imitations.

2. Test pour séparer la moissanite.

Note : ces deux tests peuvent être réalisés par un seul testeur, le PRESIDIUM multi-tester.

Caractéristiques techniques

Poids (g) 175 - -

Dimensions (mm) 126 x 76 x 65 (LxlxH) - -

Fonction

Pour séparer diamants 

naturels des 

synthétiques

- -

Prix HT

1 et + : 590, 00€
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