
Multi-testeur de diamants et moissanite 
PRESIDIUM PMUT III
Référence: A0007344

Description
PRESIDIUM Multi Tester III - Authentificateur de diamants et de 

gemmes portable. Repère PMUTIII.

 

Instrument portable tout-en-un pratique qui sépare instantanément 

les diamants des moissanites et autres simulants de diamant, en 

fonction de leurs propriétés thermiques et électriques.

Le PRESIDIUM Multi Tester III (PMuT III) est l'instrument tout-en-un qui vérifie de manière fiable et précise 

l'authenticité des diamants incolores par rapport aux moissanites et autres simulants de diamants tels que le 

saphir incolore, le spinelle incolore, la zircone cubique, le zircon, etc...

Nouveau design ergonomique avec une poignée antidérapante caoutchoutée et un affichage complet pour une 

lisibilité facile, PMuT III promet une plus grande facilité de manipulation et de lecture des résultats pendant les 

tests.

 

Le Multi Tester de PRESIDIUM a été le premier testeur au monde à tester à la fois les diamants incolores et les 

moissanites dans un seul instrument.

Ses sondes mesurent et ses circuits électroniques détectent les données de la pierre précieuse testée via un 

microcontrôleur personnalisé, identifiant les diamants incolores et les moissanites en fonction de leurs 

propriétés thermiques et électriques.

 

PMuT III a une pointe de sonde rétractable qui assure une pression constante contre la pierre précieuse 

pendant les tests pour des résultats plus fiables. Avec une taille de pointe de sonde fine de Ø 0,6 mm, le PMuT 

III teste des diamants incolores aussi petits que 0,02 carat. Utilisation dans une fourchette de température 

ambiante de 18°C à 27°C, température de stockage entre 10°C et 51°C.

 

Fonctionnalités :

Embout de sonde thermoélectrique rétractable qui assure une pression constante entre la sonde 

et la pierre précieuse.

Origine: Monde
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La pointe de sonde fine (0,6 mm) pour tester des pierres précieuses aussi petites que 0,02 carat.

Buzzer d'alerte en métal.

Conception érgonomique avec poignée antidérapante caoutchoutée pour une meilleure prise en 

main pendant les tests.

Écran LED multi-vues à 180 degrés.

Adapté aux utilisateurs gauchers et droitiers.

Compatibilité internationale de tension.

Indicateur de pile faible.

Mise hors tension automatique.

Alimentation : 3 piles AAA non incluses.

Dimensions : L 165 l 25 H 40 mm.

Poids 100 g

 

Avantages
Identifie instantanément les métaux, les simulants, les moissanites et les diamants incolores.

Précision et cohérence améliorées avec une fonctionnalité et une facilité d'utilisation améliorées.

Tests précis sur des diamants à partir de 0,02 carat.

Fonctionnalité et convivialité améliorées. Affichage clair et visible pour faciliter la lecture des mesures.

Pas de temps d'attente entre les tests. Simple et facile à utiliser.

Léger et portable pour plus de commodité. Livré avec étui de protection.

Caractéristiques techniques

Poids (g) 100 - -

Dimensions (mm) 165 x 25 x 40 (LxlxH) - -

Prix HT

1 et + : 336, 00€
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