
Huile de synthèse QUARTZ OIL 9000 - 2 ml
Référence: A0034688

Description
Huile de synthèse Quartz Oil 9000 MOEBIUS.

Lubrifiant universel pour montres à quartz analogiques. Compatible 

avec les plastiques, palier de rotor, circuit continu et roues pour 

montres à quartz et quartz de gros volume.

Huile fine fluide 100% synthétique à base d’éther et d’alcool 

aliphatiques, développée pour les mouvements à quartz. Elle 

présente une excellente résistance au vieillissement et une bonne 

résistance à la pression. Également efficace en condition humide, 

cette huile est idéale pour les parties réglantes et les mobiles 

rapides ainsi que pour les applications à basse température.

Informations (valeurs indicatives) :

Aspect : rouge.

Viscosité à 0°C : 395 cSt (centistokes). Viscosité à 20°C : 100 cSt. Viscosité à 40°C : 35 cSt.

Point de figeage : -43 °C. Densité à 20°C : 0,900 g/ml.

Indice de réfraction à 20°C : 1,474. Acidité : 2,2 mg KOH/g.

Compatibilité : plastique et métaux. Application : mouvement quartz.

Durée de conservation : 6 ans. Plage de température : -35 °C à +65 °C.

Double emballage verre/métal. Contenance 2 ml.

Caractéristiques techniques

Type Quartz Oil - -

Dimensions (mm) 40 x 60 (ØxH) - -

Viscosité (Stokes) 1,00 - -

Contenance (ml) 2 - -

Prix HT

1 et + : 45, 00€

Origine: Suisse
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