
Compresseur lubrifié 16 bars - 24 L purge 
automatique
Référence: A0079262

Description
Compresseur d’air 16 bars lubrifié de conception silencieuse, fiable 

et compacte.

Modèle équipé d’un réservoir d’air de 24 Litres, d’un pressostat, 

d’une purge automatique, d’un filtre en ligne de 5 microns et d’un 

régulateur de pression.

Exceptionnellement silencieux, lorsqu’il fonctionne à pleine charge, 

ce compresseur d’air offre un faible niveau sonore (42 dBa).

Fabrication certifié ISO 9001.

Une excellente solution pour les applications d’horlogerie où une pression de 10 bars est nécessaire pour 

alimenter les cloches d’étanchéité.

De nombreuses options sont disponibles et sont à commander séparément  (Serpentin + filtre submicronique 

pour éviter la condensation d'eau et d'huile dans le réseau, limiteurs de pression et kits de sortie offrant la 

possibilité d’obtenir plusieurs sorties à différentes pressions).

Pression maximum : 16 Bar (232 Psi)
Purge : automatique
Capacité réservoir : 24 Litres
Débit maximum : 50 L/min (1.3 CFM)
Puissance : 500 W
Niveau sonore : 42 dBa
Dimensions : 40 x 40 x 51 cm (LxPxH)
Poids : 30 kg

Caractéristiques techniques
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Poids  (kg) 30
Dimensions extérieures 

L x l x h (mm)
400 x 400 x 510

Pression (bar) 16 - -

Capacité (L) 24 - -

Puissance (W) 500 - -

Dimensions (cm) 40 x 40 x 51 - -

Prix HT

1 et + : 1 298, 00€
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