
Liquide ultrasons GALVEX 1730 N - 1 litre
Référence: A0080121

Description
Produit liquide de nettoyage de précision par ultrasons pour 

l’élimination totale des pâtes à polir et résidus légers d’huile.

 

Compatibilité matériaux :

Acier inox, nitinol (nickel, titane) ;

Titane, céramique, plastique.

 

Composants :

Tensioactifs ;

Agents de solubilisation ;

Agents de complexation.

Sans phosphate.

 

Données physico-chimiques :

pH concentré : 10,5 base faible ;

pH (1%) : 10.1 en solution aqueuse;

Densité 1.026 ;

Tension superficielle : 30.5 mN/m ;

Miscibilité : 100 % ;

Hydrosolubilité : diluable ;

% COV : 0 %.

Liquide visqueux de couleur jaune/orange avec odeur caractéristique.

Contenance : 1 litre.

 

Conseils : les produits doivent être utilisés en tenant compte des fiches de données de sécurité disponibles sur 

demande.

Avantages

Origine: Suisse
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Très bon pouvoir émulsionnant, élimination rapide et totale des pâtes à polir et des résidus d’huile.

Excellent préparation des surfaces, longue durée de vie du bain.

Très utile pour éliminer les pâtes à polir, huiles légères, huiles de rodage, les salissures, les marques de doigts.

Action efficace sur les parties brossées, satinées et grénées (géométrie complexe).

Permet un dégraissage parfait des pièces et rend les surfaces brillantes.

Excellente rinçabilité, peut être utilisé comme produit de finition.

Produit sans phosphate.

Conseil Malins
Mode d’emploi : les conditions optimales d’utilisation dépendent de la qualité des eaux de montage des bains 

ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

Concentration : 1 à 5 % - Température : 50 à 70°C – Temps : 3 à 5 minutes.

Conditions de stockage : conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec. 

Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.

Utiliser des équipements de protection individuelle : lunettes, gants, vêtements de travail.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) 89 x 220 - -

Prix HT

1 et + : 27, 60€
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