
Loupe/Lampe de contrôle super-luminova - 
TECHNIWATCH
Référence: A0081441

Description
Loupe/lampe de contrôle SUPER LUMINOVA. Elle permet de visionner 

les matières luminescentes en plein jour.

Cette lampe évite de se confiner dans une chambre noire lors des 

contrôles qualité. Elle est munie de deux éclairages différents. La 

lumière blanche et la lumière UV avec 3 niveaux d’intensité 

lumineuse. La lentille 2x permet de voir en détail une tête de montre 

complète.

Cet appareil sans fil peut être rechargé à l’aide d’un transformateur et rend donc l’utilisation plus facile.

Il est possible, à l’aide d’un support conçu à cet effet, de fixer un téléphone portable pour réaliser des photos.

 

Caractéristiques techniques :

Loupe 2x

3 niveaux de lumière blanche : 

2450 lux

4500 lux

9250 lux

3 niveaux de lumière UV : 

3.75   mW/cm2

6.50   mW/cm2

13.50 mW/cm2

Un support universel de téléphone

Un tissu microfibre pour le nettoyage

Livrée sans filtre de contraste dans une caisse aluminium

Conseil Malins
Vous souhaitez contrôler l’intensité ou l’uniformité des matières luminescentes, il vous suffi de contrôler celles-

ci en continu avec l’intensité UV qui vous conviendra le mieux.

Si vous cherchez plutôt à évaluer la couleur ou l’estompage du Super Luminova, il faudra alors utiliser l’UV à 

pleine puissance pendant quelques secondes pour le couper ensuite.

L'accessoire filtre de contraste (A0081444) vous permet d’avoir un meilleur contraste et voir uniquement les 

matières luminescentes. Il se fixe en un ¼ de tour sous la lentille. (non livré en standard)

Pour nettoyer la lentille, utilisez le chiffon microfibre prévu à cet effet. Attention à l’entretien de ce tissu qui 
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doit toujours rester propre sans quoi vous risquer de rayer la lentille synthétique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) 290 x 125 x 40 mm - -

Grossissement 2x - -

Prix HT

1 et + : 1 742, 18€
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