
Balances METTLER TOLEDO 
série JP

Description
Balances homologuées pour un usage commercial en usine série JP 

METTLER TOLEDO, fabrication Suisse.

Des balances de portée élevée conçues pour durer, 16 000 g et 32 

000 g à 0,1 g, pour des quantités importantes d’or, en lingot par 

exemple.

 

Balance avec une grande plateforme et construction robuste

Le boîtier entièrement métallique assure une parfaite robustesse. Le grand plateau de pesage offre une surface 

stable et est idéal pour poser des articles plus encombrants. Plateforme et plateau en acier inoxydable. 

Protection contre les surcharges. Faible encombrement.

 

Cellule de pesée haute performance

La technologie éprouvée de sa cellule monobloc garantit d’excellentes performances, une grande précision et 

une stabilisation rapide. La protection contre les surcharges intégrée garantit la longévité du produit.

 

Calibrage interne

La technologie intégrée calibre automatiquement la balance en cas de besoin, préservant ainsi la précision des 

résultats de pesée (calibrage FACT).

 

Écran HCD à contraste élevé pour une lisibilité optimale. Deux interfaces RS232 pour connecter simultanément 

un écran auxiliaire (option) et une imprimante ou un PC et un logiciel intégré de détermination de la densité. 

Bluetooth en option. Fonction PC direct intégrée pour un transfert facile des données. Alimentation 100-240 V 

– 50-60 Hz – sortie 12 VCC 2A. 

 

Résultats précis
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Cellule de pesée à compensation de force électromagnétique. 

 

Fonctionnement efficace

Analyse statistique des données. Protection par mot de passe. Option d’affichage secondaire. Niveau à bulle 

frontal. Crochet sous la balance permettant le pesage par suspension.

 

17 unités de poids dont : g, ct, mg, kg, livre, etc.

 

 

Accessoires en option :

Écran auxiliaire AD-RS-J7

Imprimante RS-P28

Kit de détermination de masse volumique

Poids de contrôle CarrePac

Housse de protection

 

FACT = Full Automatic Calbration Technology

JP = Jewelry Plus

Certifé connforme aux normes OIML.NTEP

Avantages
Les balances JP offrent des performances et des fonctionnalités comparables, avec des différences en matière 

d’application, de calibrage interne automatique, de technologie d’affichage et d’options de connectivité.

Les balances JP sont conçues pour des applications exigeant une grande capacité, une précision exceptionnelle 

en rapport avec la capacité, une plage de pesée extrêmement étendue, un plateau de pesage aux dimensions 

généreuses et une conception ultra-plate très pratique. Tout cela constitue autant de caractéristiques idéales 

pour de nombreuses tâches telles que le contrôle des stocks pour tri pondéral. Le grand plateau de pesage se 

révèle également  très pratique pour le pesage de bijoux de grandes dimensions tel qu’un collier de perle par 

exemple. 

 

Excellentes performances

Avec une base en métal, un plateau de pesée en acier inoxydable et une protection contre la surcharge, ces 

balances robustes résistent à une utilisation quotidienne intense. Leur stabilité élevée garantit des résultats 

rapides.
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Tâches quotidiennes efficaces

Dotée uniquement des fonctions essentielles dont vous avez besoin, la balance offre un fonctionnement 

simple et rapide. Les poids de contrôle interne vous permettent de tester et de régler votre balance en toute 

facilité, à tout moment, du bout des doigts.

 

Mise de niveau aisée

Mettre votre balance de niveau se fait en un clin d’oeil grâce à des pieds larges et réglables. Le niveau à bulle 

est situé sur le devant, facilitant la vérification du niveau et garantissant la précision de votre balance.

 

Crochet de pesée

Le crochet situé sur la base est idéal pour peser des articles volumineux sous la balance. Grâce à son 

application intégrée, cette technique peut également être utilisée pour mesurer la masse volumique 

d’éléments de bijouterie plus volumineux.

Conseils Malins
Précises, durables, compactes.

Les balances JP utilisent des poids internes pour tester et ajuster la balance.

Chaque fois qu’un changement de température ambiante est détecté, les résultats de pesée restent précis et 

des poids de contrôle externes lourds sont moins souvent nécessaires.

Le crochet de pesée à la base de la balance est parfait pour peser de gros objets sous la balance. En 

conjonction avec l’application intégrée, cette technique peut également être utilisée pour déterminer la densité 

de bijoux plus volumineux.

Robustes et durables. Les balances P ont une base métallique solide et une plate-forme de pesée en acier 

inoxydable. Les matériaux de haute qualité et la construction robuste garantissent des résultats précis et une 

longue durée de vie de la balance. 

Utilisation conviviale. L’écran à contraste élevé affiche des chiffres de grande taille pour faciliter la lecture des 

résultats, même dans des conditions de faible luminosité.

Possibilité de brancher une imprimante, un lecteur code-barres ou un PC via USB ou RS232 pour transfert aisé 

des données.

Liste des articles

Référence Désignation article Marque
Prix HT 1 

et +

A0107845
Balance METTLER TOLEDO JP16001GM 

réglementée - 16 200 g à 0,01 g

METTLER 

TOLEDO
4 32500€

A0107846
Balance METTLER TOLEDO JP32001GM 

réglementée - 32 200 g à 0,01 g

METTLER 

TOLEDO
4 55500€
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