
Pâtes à polir pour verres PLEXIGLAS 
(organiques)

Description
Pâtes à polir les verres de montre polyméthacrylate de méthyle 

(PMMA) ou verres organiques (plexiglas), dits incassables.

Matières à polir utilisées pour les verres de montre, plexiglas, mais 

aussi sur des plaques de plexiglas ou plastique.

Le procédé : le verre en matière plastique est légèrement corrodé et poli par des particules extrêmement fines, 

les angles des rayures sont arrondis par le produit et les rayures colmatées.

Conseils Malins
 Les PMMA ont une dureté Vichers pour les verres de montres de 18.5 à 19.5 avec une température de 

ramollissement Vicat de 104 à 110 °C.

Le problème ; éliminer les rayures : les verres de montre en matière plastique se rayent très facilement et 

perdent ainsi de leur beauté, or dans quelques cas, on ne peut pas les changer.

La solution consiste à utiliser une pâte à polir efficace sur le plexiglas pour repolir le verre de montre sans le 

démonter. Un avantage évident lorsque le modèle de verre de montre est introuvable ou n’existe plus.

Cette solution donne une seconde vie à la montre.

En cas de poussière, utiliser un masque de protection et doigtiers.

Éviter l’utilisation de solvants qui sont susceptibles de faire givrer le verre.

Les poids donnés sont approximatifs.

Liste des articles

Référence
Référence Article 

SFC
Désignation article Marque

Prix HT 1 

et +

A0021022 410170
Pâte à polir POLYWATCH pour verres 

de montre plexiglas - 5 g
458€

A0080209 Pâte à polir CRYSTAL KLEER - 454 g BERGEON 8150€

A0047693 4409CO218
Pâte à polir bleue pour verres 

organiques
2920€

A0104304
Pâte à polir grise - pour verres de 

montres - 175 g
BERGEON 3060€
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