
Pieds à coulisse à cadran

Description
Un pied à coulisse est un instrument de mesure de longueur 

composé essentiellement de deux parties coulissantes l'une par 

rapport à l'autre, la partie mobile comportant le système de mesure 

appelé vernier.

Basé sur la juxtaposition de 2 règles graduées, une en millimètre et 

l'autre en fraction de millimètre, cet instrument, très utilisé en 

mécanique, permet de mesurer précisément et facilement les cotes 

extérieures d'une pièce, le diamètre d'un cylindre ou d'un alésage, une profondeur.

Pieds à coulisse à cadran avec jauge de profondeur, pointes biseautées pour mesures intérieures et extérieures 

(pointes couteau ou croisées).

Précision de lecture de 0,1 mm à 0.01 mm en fonction de vos besoins.

Liste des articles

Référence
Référence Article 

SFC
Désignation article Marque

Prix HT 1 

et +

A0062135
Pied à coulisse à cadran DIALMAX® - 

lecture 0,1 mm
3051€

A0012149 32015115
Pied à coulisse à cadran - lecture 0,02 

mm
3910€

A0012148 3201501
Pied à coulisse à cadran acier - lecture 

0,01 mm
4310€

A0012215 320615
Pied à coulisse BERGEON à cadran 

plastique - lecture 0,1 mm
BERGEON 6620€

A0044474 3206665
Pied à coulisse BERGEON TESA à 

cadran acier - lecture 0,01 mm
BERGEON 29870€
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